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豊富な実績を基に、調査・工法提案・工事まで一貫して行います

下水道用コンクリートを長寿命化する技術

下水道の腐食劣化事例・腐食メカニズム

安藤ハザマのソリューション

腐食個所から地下水や土砂が流入します。 陥没事故につながります。

下水道に起因した事故
管路施設に起因した道路陥没件数の推移

出典：国土交通省HP

硫黄酸化細菌

診断薬

硫黄酸化細菌により硫化水素から硫酸が生成
⇒コンクリートが腐食劣化

ｴﾄﾘﾝｶﾞｲﾄの生成

H2S + 2O2 → H2SO4

H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4・2H2O(二水石膏)

二水石膏

コンクリート表面

下水道技術・技術審査証明 第2425号を取得（2025年）

EPMA分析装置（電子線を用
いた元素分布分析装置）
当社ではいち早くEPMAを用
いコンクリートの劣化調査法
を確立し、その成果は日本下
水道事業団防食マニュアルの
基礎データとなっています。

下水道技術・技術審査証明 第2323号を取得（2024年）

普通コンクリート 防菌コンクリート

スラスラ工法の概念図

防菌コンクリート スラスラ工法

長年蓄積した技術と実績を基に、劣化状況や腐食環境の調査・分析し、
最も効果的でハイコストパフォーマンスな補修・補強工法をご提案いたします。

スラスラ工法用シート
（TSAシート）

硫黄酸化細菌の生育を阻害して硫酸の生成を抑えます。
生コンプラントで防菌剤を混和するだけで下水環境に
おけるコンクリートの腐食劣化を抑制します。

防菌剤

断面修復材の施工と同時に型枠を用いず、高耐久性の
防食被覆層を形成するシートライニング工法（成形品
後貼り型）です。過酷な環境にも適用できます。

暴露試験結果（下水環境）

劣化調査に基づく最適な対処で、長寿命化を実現します。
安藤ハザマは、劣化状況や腐食環境を詳細に調査・分析してきた長年の実績と技術があります。
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硫黄酸化細菌

H2S + 2O2 → H2SO4

段差のあるマンホール

硫化水素ガス放散

硫化水素ガス生成
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硫酸生成

下水道コンクリートの劣化
メカニズム

硫酸塩還元細菌
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