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下水環境の劣化からコンクリートを守るライニング工法です

スラスラ工法

スラスラ工法

断面修復材の施工と同時に型枠を用いず、高耐久性の防食被覆層を形成する
シートライニング工法（成形品後貼り型）です。

スラスラ工法施工事例

【スラスラ工法の特徴】
➢耐荷性能：劣化を模擬（減厚・減鉄筋）し、本工法で更生した試
験体の破壊試験により、耐荷力の回復・向上を確認しています。
また、躯体の破壊後もシートはクラックに追従し、破断しないた
め、災害時でも構造物の機能（水密性）を維持できます。

➢耐硫酸性：シートを硫酸溶液に浸漬した促進試験を実施し、50年
後でも耐硫酸性を有することを確認しています。

➢耐劣化性：車両走行（交通条件N7）を想定した疲労試験を実施し、
50年以上の耐劣化性を有することを確認しています。

➢耐震性能：コンクリート強度50％減、鉄筋量25％減のマンホール
においても、レベル1 ・2地震動に対し、シートの引張特性と、モ
ルタルの強度特性により耐震性能を有することを確認しています。

➢防食性能：専用モルタル材は断面修復用モルタル、TSAシートは
耐有機酸性を含む、成形品後貼り型シートライニング工法の日本
下水道事業団の防食品質規格を満足しています。

納入年 施工場所 事業主体 種別
数量
（m2）

2021年
大阪府 大阪府 補修 181

愛知県 名古屋市 補修 96

2022年 愛知県 名古屋市 補修 13

2023年
愛知県 愛知県 補修 105

大阪府 大阪府 更生 312

2024年
福岡県 北九州市 更生 65

群馬県 安中市 更生 107

2025年

兵庫県
加古川下
流浄化セ
ンター

更生 33

茨城県
茨城県流
域下水道
事務所

更生 270

スラスラ工法実績（抜粋）

【硫酸劣化対策】

水産施設 道路施設港湾施設

スラスラ工法で修繕した
1 号マンホール試験体

【塩害対策】

補修前 シート差込み状況

補修後

下水道管路施設下水道施設

栽培漁業水槽

稚魚の健康保全にも有効

桟橋の補修

高架道路のエキスパンション

スラスラ工法用シート
（TSAシート）
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